TECHNISCHES DATENBLATT

hanit®
BANK HIGH LINE

Wo Eleganz ihren Platz hat

Es sind die kleinen Details, die den groB8en Unterschied ausmachen: Bei dem
Modell High Line sind die Bankbohlen hochkant montiert. Im Verbund mit
den quaderférmigen FuBBelementen entsteht so eine schlanke, elegante
Optik, die sich in jede Umgebung harmonisch einfiigt — Stil, der selbst nach
Jahren noch liberzeugt.

Material: Vorteile:
hanit® Recyclingkunststoff Langlebig und formstabil
: Nie wieder streichen, lackieren
Oberfliche: oder schleifen
Strukturiert, gemasert Keine Verletzungsgefahr durch
Splitter

Abmessung (BxT x H): Kein lastiges Einmotten im Winter

ca.200x 48 x 45 cm (wetterfest)
Schnelltrocknend, da keine

Sitzhohe: Wasseraufnahme

45 cm Vandalismusresistent

Gewicht: Zubehor:

ca.85 kg Bodenanker Bank High Line

Belattung:

Armierte Bankbohlen
8 Bankbohlen 176 x 12 x4,2 cm

Innenliegende Armierung

® MADE IN
GERMANY

| www.blauer-engel.de/uz30a
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

© BankfuB
(Hohlprofil)

€ Bodenanker
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» Montageanleitung
» Ausschreibungstext
» Priifungen und Zertifikate

» Allgemeine Materialkennwerte

TECHNISCHE DATEN

Bank High Line, Breite: 200 cm

Farbe Abmessungen Gewicht Best.-Nr.
BxTxH(ca.cm) (ca. k)

B Schwarz-Braun 200 x 48 x 45 850  HL1SB200

Bodenanker Bank High Line

Farbe Abmessungen Gewicht Best.-Nr.
BxTxH(ca.cm) (ca. k)

W Grau/Braun 80x66x58 10 HL 1BEF

Banke und Tische werden als B liefert. Auslieferung des Bodenankers nach Lager-

bestand in Grau oder Braun. M leitung und ial liegen bei.
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