U N I Téx K Schilder mit transparenter Folienbeschriftung

X UNITEX K Tiirschilder & Wegweiser



Glasklares Profil.

Das glasklare Tiirschild mit Folienbeschriftung in vier Formaten. Zur Montage werden zwei Halterungen fest an die Wand geschraubt und halten
die beiden Acrylscheiben mit einem Wandabstand von 15 mm. Die Beschriftung erfolgt mit einem Laserdrucker auf Overheadfolie. Sie konnen Ihre
Tiirschilder entweder direkt beschriftet bestellen oder selbst beschriften, mit dem Beschriftungsprogramm UNITEX Script ein Kinderspiel. Sie bend-
tigen dazu die vorgelochten Folien, da die Montage durch die Folie erfolgt. Da Ihr Logo oder Ihre Hausschrift auch in Farbe auf die Folie gedruckt
werden konnen, sind der Gestaltung keine Grenzen gesetzt. Piktogramme sind bei diesem System ebenfalls kein Problem.
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UNITEX K Tiirschilder

Musikschule
Ubungsraum
Klarinette

UNITEX K

Tiirschild, transparent
Format: 155 x 210 mm

UNITEX K

Funktionsschild, transparent
Format: 155 x 155 mm

UNITEX K - das elegante, glasklare
Tiirschild. Die moderne, transparente
Alternative fiir Ihr Unternehmen. Die
Tirschilder bestehen aus zwei klaren,
4 mm starken Acrylglasscheiben,
zwischen die eine beschriftete Folie
gelegt wird. Alle Kanten sind poliert.
Ein echter Blickfang fiir Ihre Raume.
UNITEX K+ Elegantes Tiirschild aus
klarem, 8 mm starkem Acrylglas mit
polierten Kanten. Die Frontscheibe ist
mit eloxiertem Aluminium hinterlegt.
Transparentkante umlaufend 5mm.

UNITEX K
Tiirschild, transparent . e
Format: 155 x 110 mm . '
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Kundenbetreuung

Herr Thomalla

% %

UNIT€X
Script

UNITey

SCript |,

8
Dot

Mit UNITEX Script
Ihre individuelle
Tiirschildbeschriftung
direkt am eigenen PC
entwerfen und auf O ver-
headfolie ausdrucken.

3 Jahre Produktgarantie
10 Jahre Nachkaufgarantie
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UNIT€X K

Technische Daten Tiirschilder

Material:

glanzendes Acrylglas (2 x 4 mm) mit
polierten Kanten, zwei Halterungen
aus gebiirstetem Edelstahl.

Montage:
Verdeckte Montage durch Abstandhalter an
der Wand. Montage-Material inklusive.

Beschriftung:

Mit Laserdrucker auf Overheadfolien.
10 Blatt DIN A4 1.451

50 Blatt DIN A4  1.480

MaRe/Best.-Nr./Preis:
(Schilder K ohne Beschriftung)
155 x 110 mm 1.411

155 x 155 mm 1.415

155 x 210 mm 1.412

210 x 297 mm 1.414

(Schilder K mit Beschriftung)
155 x 110 mm 1.401
155 x 155 mm 1.405
155 x 210 mm 1.402
210 x 297 mm 1.404

Funktionsschild
UNITEX K+ 155 x 155 mm  1.420
Tiirschild, Alu gebiirstet
Format: 155 x 155 mm
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UNITEX K Schilder sind auch als Piktogramme erhiltlich!

UNITEX K+
Tiirschild, Alu matt
Format: 155 x 155 mm
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UNITEX K Wegweiser

30

Garantie

3 Jahre Produktgarantie
10 Jahre Nachkaufgarantie

ke
IWECO)
WERBEAGENTUR
N
UNITEX K

Wegweiser, transparent
Format: 400 x 600 mm

WERBLAGENTUER

Grafik:Design
Att:Direction
Greative, Director,

Multimedia,
Ipternet,Design.
AV-Produktion,

Sekretariat,

S

UNITEX K
Wegweiser, transparent
Format: 600 x 800 mm

2

UNITEX K

Wegweiser, transparent
Format: 600 x 200 mm
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UNITEX K+

Deckenhdnger, Alu matt
Format: 800 x 200 mm

Deckenabhdngung aus Edelstahl

UNIT;

Bodenst

Weitere Modelle der
neuen UNITEX
Bodenstinder-Kollektion
auf Seite 54.

UNITEX K

Bodenstander
Format: 270 x 1200 mm

1400

UNIT€X K

Technische Daten Wegweiser

Material:
Zwei 5 mm starke, glasklare Acrylglasplatten
mit gebiirsteten Edelstahlhalterungen.

Montage:

Die Wandmontage erfolgt durch Edelstahl-
halterungen mit einem 20 mm Abstand des
Schildes von der Wand. Je nach SchildgréRe
werden 4 oder 6 Halterungen vorgesehen.
UNITEX K Wegweiser sind nur fiir den Innen-
einsatz vorgesehen. Fiir den AuReneinsatz wird
nur eine Scheibe mit 10 mm Stdrke verwendet.

Bestell-Nr.: K4.010

Beschriftung:
UNITEX K Wegweiser kénnen in Folienschnitt
oder Digitaldruck-Technik beschriftet werden.

MaRe:

Breite von 200 - 1400 mm

Hohe von 200 - 1400 mm

Jedes MalR ohne GroRenraster moglich.

Farben:
Die Hochleistungsfolien fiir die Beschriftung
gibt es in den meisten RAL Farben.

Wegweiser
Breite & Hohe sowie Montageart
bestimmen den Preis

MaximalgroRe

MindestgroRe

200

1400 I
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