Absperrschere

Aufbau- und Verwendungsanleitung
fur den universellen Einsatz konstruiert, sofort und einfach aufbaubar, platzsparende
Lagerung durch Zusammenschieben der vernieteten Flacheisen (25 mm x 4 mm) mdglich,

zum Erzeugen einer Warnwirkung sind die Flacheisen jeweils im Wechsel (rot/weif3) beschichtet,
ein standfester Aufbau (Selbstmontage) wird durch die breit aufgestellten Standfu3e garantiert.

Allgemeiner Hinweis:

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschadigungen zu prufen.
Beschadigte Teile durfen nicht eingebaut werden.

Auszugslange Hoéhe:1100m

zum schnellen Sichern von Gefahrenstellen
extrem platzsparende Lagerung
standsicher durch breite StandfuiRe

Zubehorbeutel fiir Absperrschere

2 x Adapter 35500A
2 x Schelle 35500S
4 x Rollen 35500R
2 x Schraubenset

Breite: 510mm

Technische Daten:

ausziehbar bis 2,50 m, rot / weif® 35500 24,0 kg
ausziehbar bis 3,50 m, rot / weil® 35510 26,0 kg
ausziehbar bis 2,50 m, gelb / schwarz 35500- 24,0 kg

ausziehbar bis 3,50 m, gelb / schwarz 35510-I 26,0 kg
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Montage

Das Scherengitter wird mit Schrauben an den StandfliRen montiert, im dazugehdérigen Zubehdérbeutel
befinden sich auferdem vier Rollen, die bei Bedarf schnelle Mobilitat gewahrleisten, sowie zwei
Adapter inkl. Schrauben die sich zur Fixierung der Absperrschere (z.B. an einer Wand) eignen.
Hierzu wird der Adapter fest an der Wand angebracht und mittels der beiliegenden
Verbindungsschellen mit der Absperrschere verbunden.

Skills:

e Schnelles Absperren
e Vielseitig einsetzbar durch Zubehor
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