Schutzgelander Stahlrohr @ 48 mm
variabel steckbar, zum Aufdibeln
Bodenplatte 100 x 150 mm, Héhe
1000 mm, feuerverzinkt, gelb
pulverbeschichtet mit schwarzen
Warnstreifen, Eckpfosten

57,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Abb. 1 2y
Fundaments achten.Fundamentabstande mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.

siehe Abb.1 + 2

ca. 400mm.

Abb. 2 _ _
3. Standpfosten auf dem Fundament positionieren. Ausrichten und I I
die Bohrungsposition auf den Untergrund Gbertragen - -
4. Locher gemaf Punkt 3 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb.3 - - j
5. Zur Positionierung des néchsten Pfostens, die Querholme l
auf die Fuhrungsrohre des bereits positionierten Pfostens und l
auf die des danach zu setzenden Pfosten stecken. Siehe ‘ = j

Abb.3

6. Punkt 2 - 5 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.



MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck


