Absperrpfosten Vierkantrohr 70 x 70 ey I

mm mit aufgeschweiBter Stahlkappe - [ g N 1
900 mm Uberflur feuerverzinkt und L i~
gelb beschichtet mit drei schwarzen

Streifen, mit Profilzylinderschloss

38,00

1. Erdaushub fir Fundament -,

Breite: Durchmesser / Querschnitt Abb. 1 <
des Pfostens + ca. 300mm R S,
Tiefe: Lange Bodenhiilse +100mm \

3. 400mm

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfillung
geben

3. Pfosten mit Bodenhulse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhlse gleich
Oberkante Erdreich

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen

©

5. Beton hineingeben und ausrichten

6. Beton verdichten und glatten , N
anschlieBend aushéarten lassen



MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck

MANDY
Rechteck


